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Kamera BCS-TIP3400IR-E-III
Cena brutto 662,97 zł

Cena netto 539,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP3400IR-E-III

Kamera BCS-TIP3400IR-E-III to nowoczesna kamera sieciowa przeznaczona do stosowania w systemach monitoringu CCTV IP, gdzie potrzebne są urządzenia do
nieprzerwanego rejestrowania obrazu z ochranianych miejsc i obiektów. Urządzenie marki BCS stanowi element serii ekonomicznych kamer wyposażonych w wydajny
przetwornik obrazu 1/3" 4 Megapiksela CMOS, który umożliwia zapis nagrań wideo z prędkością 20 klatek na sekundę w rozdzielczości 4Mpx. Zastosowany w kamerze
w stały obiektyw 2.8mm pozwala na dokładną rejestrację obrazu, a wbudowany oświetlacz podczerwieni gwarantuje prowadzenie całodobowego monitoringu z
zachowaniem szczególności i czytelności uzyskiwanych nagrań.ości. Atutem urządzenie jest również obsługa technologii PoE i pełni wsparcie dla standardu komunikacji
cyfrowej ONVIF, dzięki któremu montaż i obsługa urządzenia przebiega w sposób łatwy, sprawny i komfortowy.

 

Specyfikacja techniczna:

Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS
Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
Obsługa dwóch strumieni wideo
20kl/s przy 4.0Mpx
25kl/s przy rozdzielczości 1080p
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Obsługa ICR Dzień/Noc
DWDR, HLC, BLC
Wbudowany obiektyw 3.6 mm
Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów
Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
Standard IP66
Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
Opcjonalnie dostępne puszki montażowe BCS-AT356 oraz BCS-AT135

 

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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