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Rejestrator NoVus NDR-
BA5104
Cena brutto 736,77 zł

Cena netto 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Rejestrator NoVus NDR-BA5104

Charakterystyka produktu 

Rejestratory cyfrowe pracujące w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”, odtwarzanie lub kopiowanie nagrań, połączenie sieciowe
System operacyjny oparty na Linux
Wyświetlanie „na żywo”
Gniazdo monitorowe HDMI 1080p
Prędkość nagrywania do 100 kl/s
Algorytm kompresji H.264
Rozdzielczość nagrywania:
- 960 x 576
- 720 x 576
- 720 x 288
- 360 x 288
Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
Możliwość rejestrowania kanałów audio
Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć
Protokoły sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne
Sterowanie za pomocą klawiatury NV-KBD70, NV-KBD30
Możliwość instalacji jednego dysku SATA
Funkcja S.M.A.R.T.
Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na pamięć typu Flash, oraz przez sieć komputerową
Możliwość kopiowania nagrań w formacie *.AVI
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Możliwość wyszukiwania nagrań według czasu lub według zdarzeń
Zdalny podgląd przez IE, przeglądanie i kopiowanie nagrań, konfiguracja DVR
Dwa niezależne strumienie wideo dla każdego kanału oddzielnie
Oprogramowanie CMS umożliwiające połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie, zdalną administrację, podgląd i przeglądanie nagrań
Oprogramowanie NMS umożliwiające połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie, podgląd i przeglądanie nagrań oraz integrację z kamerami IP firmy
NOVUS
Menu w języku polskim
Zdalny podgląd na urządzeniach typu „Smartphone”
Funkcja maski
Logi zdarzeń
Funkcja „snapshot” lokalny zrzut obrazu kamery do pliku jpg
Import/eksport ustawień
Funkcja filtrowania adresów IP
Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania
Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100~240 VAC/12 VDC w komplecie) 

Specyfikacja 

  

Tryb Pracy

  

Quadrupleks

  

System operacyjny

  

Linux

  

Wejścia wideo 

  

4 x BNC

  

Wyjścia wideo

  

do monitora głównego (1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI)

  

Wejścia audio

  

2

  

Wyjścia audio

  

1

  

Prędkość nagrywania

  

do 100 kl/s (960 x 576)

  

Kompresja

  

H.264

  

Rozdzielczość nagrywania

  

360 x 288, 720 x 288, 720 x 576, 960 x 576

  

Tryby nagrywania

  

ciągły, wyzwalany alarmem lub detekcją ruchu, harmonogram

  

Prędkość wyświetlania

  

100 kl/s („na żywo”)

  

Format wyświetlania

  

1, 4, sekwencja, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x4
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Detekcja ruchu

  

siatka 22 x 15, z regulowaną czułością (niezależnie dla każdej kamery)

  

Detekcja utraty sygnału

  

tak

  

Harmonogram

  

odrębne ustawienia dla każdego dnia tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej
kamery, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania

  

Sposób wyszukiwania

  

według czasu/daty, po zdarzeniach (alarmy, detekcje ruchu)

  

Rejestr zdarzeń

  

tak

  

Synchronizacja czasu

  

automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP

  

HDD

  

możliwość zamontowania 1 x HDD SATA

  

Kopiowanie obrazów 

  

przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową

  

Porty zewnętrzne

  

1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 2 x USB 2.0 - do podłączenia
zewnętrznych nośników pamięci i do podłączenia myszy, 1 x RS-485 - do
podłączenia kamer PTZ oraz klawiatury sterującej

  

Sterowanie PTZ

  

bezpośrednio z rejestratora, przez sieć

  

Protokoły sterowania kamerami

  

N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne

  

Obsługa

  

przedni panel, klawiatura NV-KBD70, NV-KBD30, sieć komputerowa, myszka
komputerowa USB (dołączona do zestawu)

  

Menu

  

wyświetlane na ekranie (w języku polskim)

  

Oprogramowanie

  

CMS, NMS

  

Autoryzacja hasłem

  

możliwość tworzenia kont użytkowników o różnych uprawnieniach, zabezpieczonych
hasłem

  

Zasilanie

  

12 VDC (zasilacz sieciowy w komplecie 100~240 VAC/12 VDC)

  

Pobór mocy

  

maks. 25 W z dyskiem

  

Temperatura pracy

  

0°C ~ 50°C

  

Wilgotność względna

  

10% ~ 90% (bez kondensacji)

  

Wymiary (mm)

  

300 (szer) x 65 (wys) x 280 (gł)

  

Masa

  

2 kg (bez dysku)
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1. AUDIO IN:  Wejścia audio (mono) do podłączenia mikrofonów z przedwzmacniaczami.
2. VIDEO IN:   4 wejścia wideo do podłączenia sygnału wizyjnego z kamer.
3. AUDIO OUT:  Wyjście audio do podłączenia lokalnego głośnika ze wzmacniaczem.
4. VIDEO OUT:   Złącze do podłączenia głównego monitora, możliwe jest wybranie jednego z wielu trybów wyświetlania.
5. VGA:  Wyjście  do  podłączenia  monitora  głównego  w  trybie  VGA.  Należy  użyć kabla sygnałowego dostarczanego wraz z   monitorem. 
6. HDMI MONITOR:  Wyjście do podłączenia monitora  głównego w  trybie HDMI w  standardzie 1080p 60Hz (1920x1080).
7.  LAN:   Złącze  RJ-45  do  podłączenia  urządzenia  do  sieci  lokalnej  i  Internetu w standardzie 10/100Mb/s.
8. USB:   Port USB  2.0  do  podłączenia  zewnętrznych  dysków  twardych  lub  pamięci typu Flash. 
9. DC12V:   Gniazdo podłączenia zasilana rejestratora 12VDC.
10.RS-485:   Złącze  magistrali  RS-485  do  podłączenia  kamer  PTZ  lub  klawiatury sterującej(RS485: A+, B-) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

