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Kamera Evos EV-
AHD-960P-2812-B-IR3-G-U
Cena brutto 393,60 zł

Cena netto 320,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Kamera Evos EV-AHD-960P-2812-B-IR3-G-U 

Kamera AHD w obudowie tulejowej Rozdzielczość 1.,3MP Obiektyw 2.8-12mm Oświetlacz podczerwieni IR SMD

Przetwornik 1,3MP SONY 1/3" ze skanowaniem progresywnym
Wbudowany obiektyw 2,8-12mm
Kąt widzenia: 32° - 100°
Wykonanie zewnętrzne w obudowie zewnętrznej IP66 
Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR SMD do 30m 
Mechanicznie zdejmowany filtr IR 
czułość 0,001 lux (kolor), 0lux (cz-b) przy włączonym IR
Funkcje DWDR, 3DDNR, HSBLC, BLC, AGC, AWB, ATW, Sens-up
Automatyczna migawka
Menu ekranowe w języku polskim z wbudowanego kontrolera lub z poziomu rejestratora
4 strefy prywatności
Temperatura pracy od -20°C do +50°C
Zasilanie 12V DC
Obudowa w kolorze szarym
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Specyfikacja:
  Przetwornik 1,3MP SONY CMOS 1/3"

Ogniskowa obiektywu 2,8-12mm
Oświetlacz IR 30m
Maksymalna rozdzielczość 1,3 MP
Matryca 1,3 MP
Skanowanie progresywne
Czułość IR wyłączony 0,001 Lux
Tryb Dzień/Noc Mechaniczny filtr IR
Funkcje Video DWDR, 3DDNR, HSBLC, BLC, AGC, AWB, ATW, Sens-up
Rodzaj migawki AES
Czas migawki 1/50s - 1/100 000s
Inne funkcje Lustro, odwrócenie obrazu, negatyw, zamrożenie obrazu
Zasilanie 12VDC
Temperatura pracy -20ºC - +50ºC 
Wykonanie zewnętrzne, IP66
Wymiary 267mm x 85mm x 95mm

 

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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