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Kamera LC-141-IP
Cena brutto 381,30 zł

Cena netto 310,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Kamera LC-141-IP 

LC-141-IP LC Security to kamera sieciowa zamknięta w wandaloodpornej obudowie kopułkowej, która dzięki zgodności z ONVIF 2.0, stabilnej pracy przez całą
dobę, zdalnej kontroli oraz wysokiej jakości obrazów wideo, doskonale nadaje się do zabezpieczenia miejsc, w których liczy się niezawodna praca
oraz skuteczna identyfikacja osób i przedmiotów.
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Podstawowe właściwości:

Obraz w jakości Full HD 1080p (1920 x 1080) i HD 720p (1280 x 720 pikseli) przy25 kl./s
Kompresja H.264 (dwa niezależne strumienie)
Megapikselowy obiektyw HD o ogniskowej 2,8 ~ 12 mm
Funkcja Dzień/Noc
Reflektor podczerwieni IR LED o zasięgu 30 m
Zgodność z ONVIF 2.0
Funkcjonalne oprogramowanie zarządzające LC-MultiWindowsDetekcja ruchu i maski prywatności
Zdalny podgląd obrazu za pomocą platform mobilnych iOS, Android, Windows
Wandaloodporna obudowa kopułkowa

 

Kamera sieciowa LC-244-IP korzysta z precyzyjnego przetwornika obrazu 1/2,8" CMOS, który dostarcza obraz w jakości Full HD 1080p (1920 x 1080 pikseli) przy 25 kl./s.

Dzięki bardzo dokładnemu odwzorowaniu barw i detali, kamera kopułkowa LC-244-IP PoE doskonale sprawdza się w miejscach, w których wideoweryfikacja zdarzeń

alarmowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz osób w nich przebywających.

 

 

Wraz z kamerą megapixelową LC-244-IP otrzymujemy intuicyjne w obsłudze i funkcjonalne oprogramowanie LC-MultiWindows, które pozwala na łatwą konfigurację

urządzenia oraz zapewnia dostęp do wielu użytecznych funkcji monitoringu wideo. Wśród nich znajdziemy m.in. detekcję ruchu(automatyczne wykrywanie ruchu w

monitorowanym obszarze), kontrolę zdarzeń alarmowych(powiadamianie na e-mail oraz odkładanie zdjęć i nagrań z detekcji ruchu na FTP) oraz funkcję maskowania stref

prywatności.
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Dostęp do systemu zarządzającego LC-MultiWindows można uzyskać lokalnie na komputerze lubzdalnie za pomocą przeglądarki internetowej (zdalny podgląd obrazu z

dowolnego miejsca z dostępem do Internetu). 

Specyfikacja:

Przetwornik 1/4" 1MP CMOS (OV9712S +
Hi3518C)

Wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (HDTV 720p)
Czułość [lux] 0,5 (kolor), 0 (IR LED ON)

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6
Apertura [F] 2,0

Kompresja H.264, JPEG
Zasilanie 12V DC / 1A
S/N [dB] >50

Częstotliwość odświeżania [fps] 25 (1280 x 720)
Dzień/Noc TAK (filtr IR z auto switchem)

IR LED TAK (5X24PCS)
Zasięg oświetlacza IR [m] 20

Interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 10/100
Protokoły sieciowe RTSP, FTP, DDNS, NTP, TCP,

SMTP
ONVIF TAK (2.0)

Obudowa wodoodporna, IP66
Temperatura pracy [°C] -20 ~ 55

Wymiary [mm] Ø 94 x 69
Waga [g] 450
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