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Kamera NoVus NVC-
CDN2110D/IR
Dostępność Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa dzień/noc NVC-CDN2110D/IR

 

Charakterystyka:

Mechaniczny filtr podczerwieni
Możliwość pracy w podczerwieni
Rozdzielczość pozioma: do 700 TVL
Czułość: 0.14 lx/F=2.0 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
Typ obiektywu: standardowy f=3 mm
Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED
Stabilizacja prądu diod wydłużająca ich żywotność i zapobiegająca ich uszkadzaniu
Zasilanie: 12 VDC 

wygenerowano w programie shopGold

http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvc-cdn2110dir-p-4784.html


 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Specyfikacja:

  

Przetwornik obrazu

  

Matryca CMOS, 1/4"

  

Liczba efektywnych pikseli

  

720 (H) x 576 (V)

  

Rozdzielczość pozioma

  

650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały

  

Czułość

  

0.14 lx/F=2.0, 0 lx (IR włączony)

  

Stosunek sygnału do szumu

  

> 46 dB

  

Elektroniczna migawka

  

automatyczna: 1/50 ~ 1/100 000 s

  

Balans bieli

  

automatyczny

  

Tryb przełączania dzień/noc

  

automatyczny

  

Typ obiektywu

  

standardowy, f=3 mm

  

Poziomy kąt widzenia obiektywu

  

63°

  

Oświetlacz podczerwieni

  

LED - 18 szt.

  

Zasięg oświetlacza podczerwieni

  

do 15 m

  

Kąt oświetlacza podczerwieni

  

80°

  

Wyjście sygnału wideo

  

BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

  

Zasilanie

  

12 VDC

  

Pobór mocy

  

3 W

  

Temperatura pracy

  

-30ºC ~ 40ºC

  

Wymiary (mm)

  

93 (Ø) x 75 (wys)

  

Masa

  

170 g
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KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE
 

DZIEŃ/NOC
 

NVC-CC2111D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor,

obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plasti
kowa w kolorze białym, średnica 12.8cm

 

249,00

 

NVC-CC2111D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor,

obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plasti
kowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm

 

249,00

 

NVC-FC2310D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II,
elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.01lx tryb

kolor, 0.001lx tryb czb.; obiektyw f=3.6 mm, AES,
funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na

przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4
strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa

w kolorze białym

 

239,00

 

NVC-FC2310D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II,
elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.01lx tryb

kolor, 0.001lx tryb czb.; obiektyw f=3.6 mm, AES,
funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na

przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4
strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa

w kolorze czarnym

 

239,00

 

NVC-FC2312D

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II,
elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4,

1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot
do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC,

obudowa plasti kowa w kolorze białym, średnica 12.8cm

 

339,00

 

NVC-GDN2810D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II,
mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb

kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw
A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS,
HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności;

zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym,

 

799,00
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średnica 13cm
 

NVC-GDN2810D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II,
mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb

kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw
A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS,
HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności;

zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym,
średnica 13cm

 

799,00

 

NVC-
GDN2910D-2-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony Super HAD II Double
Scan, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s)

tryb kolor; 750TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.;
obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL),
WDR, DIS, HLC, DNR, DSS,   detekcja ruchu, 12 stref

prywatności; zasilanie 12VDC, w kolorze białym, średnica
12.4cm. Kamera dostępna na zamówienie. Czas realizacji

6 tygodni

 

1 199,00

 

�
 

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE Z OŚWIETLACZEM IR
 

DZIEŃ/NOC
 

NVC-CDN2110D/IR

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR,
obiektyw f=3 mm, 650 TVL, 0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb

kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie 12VDC,
obudowa kopułkowa plastikowa w kolorze białym,

średnica 9.3 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (18 diod,
zasięg do 15m)

 

189,00

 

NVC-FC2311D/IR

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II,
elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.);
obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do
sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC,

obudowakopułkowa plastikowa w kolorze białym,
wbudowany oświetlacz IR LED (18 diod, zasięg do 15m)

 

259,00

  

�
 

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE
 

DZIEŃ/NOC
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NVC-GDN4811V-2

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3” SONY EXview
HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s)

tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.;
obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL),

WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref
prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie

12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66, aluminiowa,
średnica 14.5cm

 

899,00

 

NVC-GDN4910V-2

  

Kamera kopułkowa, 1/3” CCD Sony Super HAD II Double
Scan; 650TVL, 0.1 lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 750TVL,
0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; mechaniczny fi ltr IR,
obiektyw A-I f=2.5-12mm; funkcje: menu OSD, WDR,

DIS, HLC, DNR, DSS, 12 stref prywatności, funkcje analizy
obrazu:

wykrywanie pojawienia się obiektu, zniknięcia obiektu
oraz przekroczenia przez obiekt określonej linii, zliczanie
obiektów, detekcja ruchu, interfejs RS-485 (Pelco P/D),

zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66,
aluminiowa, średnica 14cm

Kamera dostępna na zamówienie. Czas realizacji 6
tygodni

 

1 299,00

 

NVC-GDN4910V/H-2

  

Kamera kopułkowa, 1/3” CCD Sony Super HAD II Double
Scan; 650TVL, 0.1 lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 750TVL,
0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; mechaniczny fi ltr IR,
obiektyw A-I f=2.5-12mm; funkcje: menu OSD, WDR,

DIS, HLC, DNR, DSS, 12 stref prywatności, funkcje analizy
obrazu:

wykrywanie pojawienia się obiektu, zniknięcia obiektu
oraz przekroczenia przez obiekt  określonej linii, zliczanie
obiektów, detekcja ruchu, interfejs RS-485 (Pelco P/D),

zasilanie  12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66,
aluminiowa, średnica 14cm, wbudowana grzałka,  temp.

pracy od -40°C do +50°C
Kamera dostępna na zamówienie. Czas realizacji 6

tygodni

 

1 399,00

 

�

  

�

 

�
 

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE Z OŚWIETLACZEM IR
 

DZIEŃ/NOC
 

NVC-CDN4120V/IR

  

Kamera   kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS,
mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3 mm, 650 TVL,

0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.)

 

229,00
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tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa
IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica

9,3 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody,
zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do

+40°C
 

NVC-CDN4121V/IR

  

Kamera   kopułkowa wandaloodporna, 1/4" CMOS,
mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3.5~8 mm, 650 TVL,
0.05lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.)

tryb cz-b.; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa
IP65, aluminiowa w kolorze kości słoniowej, średnica

11,9 cm, wbudowany oświetlacz IR LED (36 diod,
zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do

+40°C

 

339,00

 

NVC-FC4320V/IR

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY
Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc,
650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES,
funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na

przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4
strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa
kopułkowa IP65, aluminiowa, w kolorze kości

słoniowej, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody,
zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do

+40°C

 

339,00

 

NVC-FDN4321V/IR

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD SONY
Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor,

700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.;
obiektyw  f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD, WDR,

DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności,
zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa IP65,

aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, wbudowany
oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 20m),

temperatura pracy od -30°C do +40°C

 

499,00

 

NVC-GDN4810V/IR

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3” SONY
EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx

(F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-
b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD

(PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu,
12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa

kopułkowa IP66, aluminiowa, średnica 15cm,
wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do

35m)

 

999,00

 

NVC-GDN4811V/IR-2

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, , 1/3” SONY
EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx

(F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-
b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD

 

1 099,00
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(PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu,
12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D),
zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa IP66,

aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz
IR LED (36 diod, zasięg do 35m)

 

NVC-GDN4811V/IRH-2

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3” SONY
EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx

(F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-
b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD

(PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu,
12 stref prywatności; interfejs RS-485 (Pelco P/D),

zasilanie 24VAC, obudowa kopułkowa IP66,
aluminiowa, średnica 14.5cm, wbudowany oświetlacz
IR LED (36 diod, zasięg do 35m), wbudowana grzałka,

temperatura pracy -40°C do +50°C

 

1 199,00
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