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EverFocus (Kamery)

Opis produktu
 

 

 Cennik Kamer analogowych firmy EverFocus

 Marka EverFocus to czołowka wśród producentów urządzeń telewizji przemysłowej.
 
 Produkty firmy EverFocus odznaczają się znakomitą jakością, świetną estetyką i odpornością na zmienne warunki użtkowania.
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                                       EZ632E-PB                                                                                                            EQ610X/E/S

             ED610X/E/S                      EHD610X/E/S                      ED630X/E/S                       
EHD630X/E/S-(H)
 

KOMPAKTOWE (KLASYCZNE)

  

kod produktu

   EQ610X

  

Kamera kompaktowa, 1/3" CCD Sony, elektroniczna funkcja dzień/noc, montaż
obiektywu: C/CS, 600TVL, 0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR,
DNR, BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC

  

Cena netto

  369,00

  

EQ610E

  

Kamera kompaktowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, montaż
obiektywu: C/CS, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR,
DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC

  

565,00

  

EQ610S

  

Kamera kompaktowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, montaż
obiektywu: C/CS, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb
cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności,
zasilanie 12VDC/24VAC 

  

765,00

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE

  

kod produktu
   ED610X

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw
f=2.8-10mm, 600TVL,  0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, funkcje: menu OSD, WDR, DNR,
BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa kopułkowa,
plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm

  

cena netto  
  525,00

  

ED610E

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc,
obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, funkcje: menu OSD,
WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC,
obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm

  

655,00

  

ED610S

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc,
obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL,  0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 0.00006lx (F1.2, DSS)
tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref
prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze
białym, średnica 14cm

  

789,00

KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE
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kod produktu
   EHD610X

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony, elektroniczna funkcja dzień/noc,
obiektyw f=2.8-10mm, 600TVL, 0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu OSD,
WDR, DNR, BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa
kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm

  

cena netto  
  719,00

  

EHD610E

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna
funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor;
funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności;
zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica
14cm

  

799,00

  

EHD610S

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna
funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor;
0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja
ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w
kolorze białym, średnica 14cm

  

935,00

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE Z OŚWIETLACZEM IR

  

kod produktu
   ED630X

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony,  mechaniczny filtr IR, obiektyw f=2.8-10mm,
600TVL, 0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł.), funkcje:
menu OSD, WDR, DNR, BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC,
obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany
oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)

  

  cena netto

689,00

  

ED630E

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw
f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR, DNR,
BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa
kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR LED
(30 diod, zasięg do 15m)

  

835,00

  

ED630S

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR, obiektyw
f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.
0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja
ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, plastikowa, w
kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)

  

979,00

  KAMERY KOPUŁKOWE WANDALOODPORNE Z OŚWIETLACZEM IR

  

kod produktu
   EHD630X

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony, mechaniczny filtr IR, obiektyw
f=2.8-10mm, 600TVL, 0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje:
menu OSD, WDR, DNR, BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC,
obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany
oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)

  

cena netto
   835,00

  

EHD630X-H

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony, mechaniczny filtr IR, obiektyw
f=2.8-10mm, 600TVL, 0.15lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje:
menu OSD, WDR, DNR, BLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC,
obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany
oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m), temperatura pracy -40°C do +50°C

  

1 059,00
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EHD630E Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr
IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu
OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie
12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm,
wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)

979,00

  

EHD630E-H

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr
IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; funkcje: menu
OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie
12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm,
wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m), temperatura pracy -40°C do
+50°C

  

1 149,00

  

EHD630S

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr
IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2,
DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł); funkcje: menu OSD, WDR, DNR,
BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa
kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR
LED (30 diod, zasięg do 15m)

  

1 119,00

  

EHD630S-H

  

Kamera kopułkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr
IR, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx (F1.2,
DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł); funkcje: menu OSD, WDR, DNR,
BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa
kopułkowa, aluminiowa, w kolorze białym, średnica 14cm, wbudowany oświetlacz IR
LED (30 diod, zasięg do 15m);  temperatura pracy -40°C do +50°C

  

1 295,00

KAMERY W OBUDOWIE Z OŚWIETLACZEM IR

  

kod produktu
   EZ632E-PB

  

Kamera w obudowie, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 700TVL 0.03lx (F1.2), 0lx (IR wł.),
mechaniczny filtr podczerwieni, obiektyw f=3.7-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR,
BLC, 8 stref prywatności; obudowa z osłoną przeciwsłoneczną i uchwytem, zasilanie
12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do
40m), grzałka, temperatura pracy od -40°C do +50°C

  

cena netto

  1 159,00

  

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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