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Novus, EverFocus (Kamery
kopułkowe)
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KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE

  

kod produktu
  NVC-201D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL,
0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC,
obudowa plasti kowa w kolorze białym, średnica 12.8cm

  

cena netto
  249,00

  

NVC-201D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL,
0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC,
obudowa plasti kowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm

  

249,00

  

NVC-401D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s).; obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje:
menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w
kolorze białym

  

239,00

  

NVC-401D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje:
menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w
kolorze czarnym

  

239,00

  

NVC-421D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje:
menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa
w kolorze białym, średnica 12.8cm

  

339,00

  

NVC-421D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje:
menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC,
detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa
w kolorze czarnym, średnica 12.8cm

  

339,00

  

  NVC-422D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje:
menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-
RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie
12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm

  

339,00

  

  NVC-422D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja

  

339,00
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dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje:
menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-
RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie
12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm

  

  NV-RCUTC

  

Pilot sterujący do kamery NVC-422D-white/NVC-422D-black. Sterowanie
poprzez kabel koncentryczny.

  

30,00

  

   NVC-601D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor;
funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8
stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2;
zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm

  

339,00

  

   NVC-601D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor;
funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8
stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2;
zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm

  

339,00

  

NV-RCB2

  

Pilot sterujący do kamer NVC-601D, NVC-601D/IR

  

39,00
  

   NVC-621D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS);
funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8
stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym,
średnica 11.2cm

  

479,00

  

   NVC-621D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS);
funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8
stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym,
średnica 11.2cm

  

479,00

  

NVDN-801D-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR,
650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb
cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC,
DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa
plastikowa w kolorze białym, średnica 13cm

  

799,00

  

NVDN-801D-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR,
650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb
cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC,
DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa
plastikowa w kolorze czarnym, średnica 13cm

  

799,00

  

ED610S

EverFocus

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL,  0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor,
0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC,

  

749,00
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detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa
kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm

  

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE Z OŚWIETLACZEM IR

  

kod produktu
   NVDN-201D/IR

  

Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, obiektyw f=3 mm, 650
TVL, 0.14lx (F2.0, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; zasilanie
12VDC, obudowa kopułkowa plastikowa w kolorze białym, średnica 9.3 cm,
wbudowany oświetlacz IR LED (18 diod, zasięg do 15m)

  

cena netto
   189,00

  

NVC-401D/IR

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja
dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu
OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja
ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowakopułkowa plastikowa
w kolorze białym, wbudowany oświetlacz IR LED (18 diod, zasięg do 15m)

  

259,00

  

   NVC-601D/IR-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0lx (IR wł.); funkcje: menu OSD,
WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności -
dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC,
obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm, wbudowany
oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)

  

369,00

  

   NVC-601D/IR-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja
dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0lx (IR wł.); funkcje: menu OSD,
WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności -
dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC,
obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm, wbudowany
oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 20m)

  

369,00

  

NV-RCB2

  

Pilot sterujący do kamer NVC-601D, NVC-601D/IR

  

39,00
  

   NVDN-601D/IR-white

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR,
obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL,
0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-
DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa
plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm, wbudowany oświetlacz IR LED
(24 diody, zasięg do 20m)

  

599,00

  

   NVDN-601D/IR-black

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, mechaniczny filtr IR,
obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.015lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor; 750TVL,
0lx (IR wł.) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-
DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa
plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm, wbudowany oświetlacz IR
LED (24 diody, zasięg do 20m)

  

599,00

  

ED630S

EverFocus

  

Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, mechaniczny filtr IR,
obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 0.00006lx
(F1.2, DSS) tryb cz-b. 0lx (F1.2, 1/50s) tryb cz-b (IR wł); funkcje: menu

  

929,00
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OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności, zasilanie
12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica
14cm, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 15m)

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://kamera-ip.com.pl/
http://kamera-ip.com.pl/
http://www.tcpdf.org

