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NoVus (Kamery IP)
Szybkoobrotowe

Opis produktu

Szeroka oferta nowoczesnych kamer IP firmy NoVus
Możliwość wyboru kamery najlepiej odpowiadającej konkretnemu zastosowaniu, zarówno pod względem cech, parametrów, jak również dostępnych środków
finansowych
W ofercie kamery o rozdzielczościach od 720 x 576 (D1) do 1920 x 1080 (Full HD), o prędkości przetwarzania od 10 do 30 kl/s w maksymalnej rozdzielczości
Duży wybór różnych typów i wykonań kamer: klasyczne, kopułkowe, wandaloodporne, w obudowie
Modele zaprojektowane i przeznaczone specjalnie do pracy w trudnych warunkach pogodowych (obudowy IP66 i IP67) oraz przy słabym oświetleniu sceny lub przy
braku jakiegokolwiek oświetlenia (wbudowane oświetlacze podczerwieni)
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Katalog/Cennik (NoVus) Kamery IP szybkoobrotowe

 

KAMERY OBROTOWE STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI I MEGAPIKSELOWE

  

Sieciowe kamery szybkoobrotowe kopułkowe z mechanicznym filtrem podczerwieni. Dostępne wersje megapikselowe i
w standardowej rozdzielczości z kodowaniem H.264/M-JPEG. Wbudowany web serwer, sprzętowa detekcja ruchu,
możliwość zapisu nagrań z kamery, funkcja przed i po alarmu, dwukierunkowa transmisja audio, wejścia i wyjścia

alarmowe. Obiektyw zintegrowany, funkcja "Auto Flip", AGC, DSS, BLC, kąt obrotu 360° (bez ograniczeń). Wspierane
protokoły sieciowe: HTTP, RTSP, RTP, FTP, Multicast, UPnP. wbudowana grzałka,�

 

2 MPX

 

kod produktu�

NVIP-2DN7020SD-2P

  

Kamera IP, szybkoobrotowa, Full HD, CMOS 1/2.8" 2 Mpx, dzień/noc (filtr
IR), 0.01lx (DSS) tryb cz-b.; zoom optyczny x20, f=4.7-94mm,  szeroki

zakres dynamiki (WDR), maksymalna rozdzielczość 1920x1080 dla
30kl/s, 4 strumienie wideo; 256 presetów, 8 patroli, 4 trasy skanowania,
8 tras obserwacji, 16 dynamicznych stref prywatności, zasilanie 24 VAC

lub PoE+, obudowa IP66 wraz z uchwytem ściennym w zestawie,
temperatura pracy od -40°C do +50°C, oprogramowanie NMS w

komplecie�

 

Cena netto

6 999,00

 

NVB-SD70PA

  

Adapter masztowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytu
ściennego kamery NVIP-2DN7020SD-2P

 

199,00

 

NVB-SD70CA

  

Adapter narożnikowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytu
ściennego kamery NVIP-2DN7020SD-2P

 

139,00

 

NVB-SD70CB

  

Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym do kamery
NVIP-2DN7020SD-2P

 

199,00

 

DCZ

  

Klawiatura sterująca do PC, 3 osiowy dżojstik, 32 programowalne
przyciski, interfejs USB 1.1, sterowanie kamerami IP i programem NMS�

 

2 255,00
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Wszystkie kamery marki Novus współpracują z oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego Novus Management System (NMS) oraz rejestratorami
sieciowymi NoVus IP.

  zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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