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Samsung (Kamery
kompaktowe Box)

Opis produktu

Katalog/Cennik: Kamery Kompaktowe typu BOX Firmy Samsung

  

  �

  

Kamery Stacjonarne typu BOX

  

  �
  

Kod produktu

  

Cechy główne

  

cenna netto�
  

SHC-745 P

  

Kamera dzień/noc  1/2” Ex-view HAD color CCD, funkcja WDR (SV IV): Maks. 52dB,
Usuwanie szumu i efektu odbić dzięki funkcji SSNR2, Dzień i Noc z ICR (usuwanie
składowej podczerwieni), Wysoka rozdzielczość 560 linii TV (kolor), 700 linii TV (cz-b),
0,08 Lx przy F1,2 (normalny tryb kolorowy),  0,0003 Lux przy F1,2 (tryb wysokiej
czułości Sens-up), 0,01 Lux przy F1,2 (tryb B/W), Strefy prywatności z wyborem ich
pozycji, Wykrywanie ruchu,  Funkcja DIS – Digital Image Stabilization, Kompensacja
zniekształceń, Zdalne sterowanie poprzez RS-485, OSD (wyświetlanie na ekranie),
Stosunek sygnał / szum 50dB, Zasilanie: 24V AC / 12V DC

  

1 199,70 zł

  

SHC-740 P/PH

  

Kamera dzień/noc   PRZETWORNIK 1/2" , Kamera dzien/noc 0,08 lux kolor (F1.2) /
0,0006lux BW (F1.2) , 530linii(kolor), 570linii(BW), funkcja SSNR, ICR - przesuwny
filter,  detekcja ruchu, strefy prywatności, WDR (SV III), OSD, RS-232C, AGC, ATW,
AWC, MD1,MD2,zoom cyfrowy.Zasilanie 12V DC/ 24 V AC

  

950,30 zł

  

SCB-4000PH

  

Kamera dzień/noc  1/2” Ex-view HAD color CCD, funkcja XDR, usuwanie szumu i
efektu odbić dzięki funkcji technologia redukcji szumów ( 2D+3D ), Dzień i Noc z ICR,

  

1 199,70 zł
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Wysoka rozdzielczość 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (cz-b), 0,1 Lx przy F1,2 ( kolor
),  0,00002 Lux przy F1,2 ( Sens-up x512 ), 0,01 Lux przy F1,2 (tryb B/W), detekcja
ruchu, 12 stref prywatności ( mozaika wielokątna ), AGC, ,BLC, DIS, PIP,  Inteligentne
sterowanie wizją, zdalne sterowanie poprzez RS-485 lub kabel koncentryczny CCVC ,
OSD (wyświetlanie na ekranie), Stosunek sygnał / szum 52dB, Zasilanie  230V AC

  

SCB-3001P

  

Kamera D&N 1/3" 0,1 lux kolor (F1.2)   / 0,00002 lux BW (F1.2) , 650linii(kolor),
700linii(BW), funkcja SSNR III , ICR ruchomy filtr podczerwieni,   detekcja ruchu, 12
stref prywatności, WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtula Progressive
Scan) , Coaxial - sterowanie po kablu koncentrycznym, RS-485, SSDR, DIS, HLC, 
Inteligętna analiza obrazu, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna. Zasilanie 12
VDC/24 VAC

  

1 087,90 zł

  

SCB-3001PH

  

Kamera D&N 1/3" 0,1 lux kolor (F1.2)   / 0,00002 lux BW (F1.2) , 650linii(kolor),
700linii(BW), funkcja SSNR III , ICR ruchomy filtr podczerwieni,   detekcja ruchu, 12
stref prywatności, WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtula Progressive
Scan) , Coaxial - sterowanie po kablu koncentrycznym, RS-485, SSDR, DIS, HLC, 
Inteligętna analiza obrazu, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna. Zasilanie 230 VAC

  

1 161,00 zł

  

SCB-3000P

  

Kamera D&N 1/3" 0,3 lux kolor (F1.2)   / 0,00002 lux BW (F1.2) , 600linii(kolor),
700linii(BW), funkcja SSNR III , ICR ruchomy filtr podczerwieni,   detekcja ruchu, 12
stref prywatności, WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtula Progressive
Scan) , Coaxial - sterowanie po kablu koncentrycznym, RS-485, SSDR, DIS, HLC, 
Inteligętna analiza obrazu, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna. Zasilanie 12
VDC/24 VAC

  

735,30 zł

  

SCB-3000PH

  

Kamera D&N 1/3" 0,3 lux kolor (F1.2)   / 0,00002 lux BW (F1.2) , 600linii(kolor),
700linii(BW), funkcja SSNR III , ICR ruchomy filtr podczerwieni,   detekcja ruchu, 12
stref prywatności, WDR (SV V), OSD - w języku polskim, VPS (Virtula Progressive
Scan) , Coaxial - sterowanie po kablu koncentrycznym, RS-485, SSDR, DIS, HLC, 
Inteligętna analiza obrazu, synchronizacja wewnętrzna/zewnętrzna. Zasilanie 230 VAC

  

769,70 zł

  

SCB-2004P

  

Kamera dzien/noc 1/3" Super HAD CCD II, 0,1 lux (F1.2) kolor, 0.0002Lux(sens-up)
BW, 700 linii w kolorze, elektroniczny ICR, OSD w języku polskim, DEFOG, BLC, HLC,
SSDR, Sens-up, ATW, AWC, AGC, System redukcji szumów SSNR III, 8 stref
prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, RS-485,  Elektroniczna migawka
1/50 ~1/120000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC/ 24V AC

  

554,70 zł

  

SCB-2002P

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD II, 0,1 lux (F1.2) kolor, 0.00002Lux(sens-up)
BW, 650 linii w kolorze i 700 linni w BW, ICR ruchomy filtr podczerwieni, OSD w
języku polskim, DIS, BLC, PIP, HLC, SSDR, Sens-up, ATW, AWC, AGC, System
redukcji szumów SSNR III, 12 stref prywatności, 1 wyjście alarmowe, COAXIAL -
sterowanie po koncentryku, RS-485,  Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000.
Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC/ 24V AC

  

769,70 zł

  

SCB-2002PH

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD II, 0,1 lux (F1.2) kolor, 0.00002Lux(sens-up)
BW, 650 linii w kolorze i 700 linni w BW, ICR ruchomy filtr podczerwieni, OSD w
języku polskim, DIS, BLC, PIP, HLC, SSDR, Sens-up, ATW, AWC, AGC, System
redukcji szumów SSNR III, 12 stref prywatności, 1 wyjście alarmowe, COAXIAL -
sterowanie po koncentryku, RS-485, Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000.
Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 230VAC

  

774,00 zł
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SCB-2001P Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0.0001Lux(sens-up)
BW, 600 linii w kolorze i 700 linni w BW, ICR ruchomy filtr podczerwieni, system A1,
OSD w języku polskim, DIS, BLC, PIP, HLC, Sens-up, ATW1,ATW2, AWC, AGC,XDR,
System redukcji szumów (2D+3D)  AI Noise Filter , inteligentna analiza obrazu, 12
stref prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, RS-485,  Elektroniczna
migawka 1/50 ~1/10000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC/ 24V
AC

713,80 zł

  

SCB-2001PH

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0.0001Lux(sens-up)
BW, 600 linii w kolorze i 700 linni w BW, ICR ruchomy filtr podczerwieni, system A1,
OSD w języku polskim, DIS, BLC, PIP, HLC, Sens-up, ATW1,ATW2, AWC, AGC,XDR,
System redukcji szumów (2D+3D)  AI Noise Filter , inteligentna analiza obrazu, 12
stref prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, RS-485,  Elektroniczna
migawka 1/50 ~1/10000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 230V AC

  

713,80 zł

  

SCB-2000P

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0001 lux (F1.2) BW,
600 linii, system W V, OSD w języku polskim, DIS, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC,
AGC, SSDR, System redukcji szumów SSNR III, 8 stref detekcji ruchu, 12 stref
prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, Elektroniczna migawka 1/50
~1/120000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC/ 24V AC

  

473,00 zł

  

SCB-2000PH

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD, 0,05 lux (F1.2) kolor, 0,0001 lux (F1.2) BW,
600 linii, system W V, OSD w języku polskim, DIS, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC,
AGC, SSDR, System redukcji szumów SSNR III, 8 stref detekcji ruchu, 12 stref
prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, Elektroniczna migawka 1/50
~1/120000. Sterowanie obiektywami VIDEO/DC. Zasilanie 230V AC

  

477,30 zł

  

SCB-1001PD

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD II, 0,1 lux (F1.2) kolor, 600 linii, system W V,
OSD w języku polskim, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC, AGC, SSDR, 2D DNR, 4 stref
prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, Sterowanie obiektywami
VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC

  

387,00 zł

  

SCB-1001P

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD II, 0,1 lux (F1.2) kolor, 600 linii, system W V,
OSD w języku polskim, BLC, HLC, Sens-up, ATW, AWC, AGC, SSDR, 2D DNR, 4 stref
prywatności, COAXIAL - sterowanie po koncentryku, Sterowanie obiektywami
VIDEO/DC. Zasilanie 12V DC/24V AC

  

417,10 zł

 

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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