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Samsung (Kamery Moto
Zoom, ATM)

Opis produktu

Katalog/Cennik: Kamery Moto-Zoomi ATM, Firmy Samsung

 

kod produktu
  �

 

Kamery z Moto Zoomem

 

cena netto
  �

 

SCZ-3370

  

Kamera dzień/noc CCD 1/4"; 600 linii(kolor)/700 linii (BW); 37X Zoom optyczny (3,5
- 129,5 mm), 16x cyfrowy, 0,2lux kolor (F1.6) 0,0004 Lux(F1.6) w trybie SENS-UP,

ICR ruchomy filtr podczerwieni, DIS- cyfrowa stabilizacja, HLC, WDR, detekcja ruchu,
12x strefy prywatności, migawka 1/50 ~1/120,000sek, OSD, COAXIAL - sterowanie

po kablu koncentycznym, RS-485, BLC-automatyczny balans bieli ( zakres
1,700~11000°K ), obracanie obrazu poziome i pionowe, SSNRIII, OSD - w języku

polskim, S/N 52dB, Zasilanie 12VDC/24VAC�

 

1 578,10 zł

 

SCZ-2370

  

Kamera dzień/noc CCD 1/4"; 600 linii(kolor)/700 linii (BW); 37X Zoom optyczny (3,5
- 129,5 mm), 16x cyfrowy, 0,2lux kolor (F1.6) 0,0004 Lux(F1.6) w trybie SENS-UP,

ICR ruchomy filtr podczerwieni, DIS- cyfrowa stabilizacja, HLC, SSDR, detekcja ruchu,
12x strefy prywatności, migawka 1/50 ~1/120,000sek, OSD, COAXIAL - sterowanie

po kablu koncentycznym, RS-485, BLC-automatyczny balans bieli ( zakres
1,700~11000°K ), obracanie obrazu poziome i pionowe, SSNRIII, OSD - w języku

polskim, S/N 52dB, Zasilanie 12VDC/24VAC�

 

1 414,70 zł
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SCO-3080RP 1/3" Super HAD CCD (Double scan), 650TV lines kolor, 700 TV lines B/W, IR LED  o
dalekim zasięgu do 50m, obiektyw 3,6 x (2.8~10mm), 0 lux ( IR LED włączone) 0,15

lux kolor (F1.2), 0.0003 lux B/W (Sens-up x512), VPS, System redukcji szumów
SSNR III, ICR ruchomy filtr podczerwieni, WDR, 12 Stref prywatności, 8 stref detekcji

ruchu, OSD (Wyświetlanie na ekranie), wbudowane SSDR, HLC,BLC, AWC, ATW,
Coaxial, 1 wyjście alarmowe, Inteligentna analiza obrazu, Stosunek sygnał / szum

52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V AC

1 702,80 zł

 

SCO-2120R

  

1/4"  Super HAD color CCD, 600TV lines kolor, 700 TV lines B/W, IR LED  o dalekim
zasięgu do 70m, obiektyw 12x motor zoom (3,9~46,05mm ), 0 lux ( IR LED

włączone) 0,2 lux kolor (F1.2), 0.0004 lux B/W (Sens-up x512), System redukcji
szumów SSNR III, ICR ruchomy filtr podczerwieni, 12 Stref prywatności, 8 stref

detekcji ruchu, OSD (Wyświetlanie na ekranie), wbudowane SSDR, HLC,BLC, AWC,
ATW, Coaxial, Stosunek sygnał / szum 52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V

AC

 

1 892,00 zł

 

SCO-2080RHP

  

1/3"  Super HAD color CCD, 600TV lines kolor, 700 TV lines B/W, IR LED  o dalekim
zasięgu do 50m, obiektyw 3,6 x (2.8~10mm), 0 lux ( IR LED włączone) 0,15 lux kolor

(F1.2), 0.0003 lux B/W (Sens-up x512), System redukcji szumów SSNR III, ICR
ruchomy filtr podczerwieni, 12 Stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, OSD
(Wyświetlanie na ekranie), wbudowane SSDR, HLC,BLC, AWC, ATW, Coaxial,

Stosunek sygnał / szum 52dB, obudowa z IP66, zasilanie do -10 stopni 12VDC lub
PoE, zasilanie -50 stopni 24VAC

 

1 436,20 zł

 

SCO-2081RP

  

1/3-calowy przetwornik CCD II Super HAD, 700 lini w kolorze, IR LED o dalekim
zasięgu do 50m, obiektyw 3,6 x (2.8~10mm), 0 lux ( IR LED włączone) 0,15 lux kolor
(F1.2), 0.0002 lux B/W (Sens-up x512), System redukcji szumów SSNR III, ICR
ruchomy filtr podczerwieni, 8 stref prywatności, detekcja ruchu, OSD (Wyświetlanie
na ekranie), wbudowane SSDR, HLC, BLC, AWC, ATW, Coaxial, Stosunek sygnał /
szum 52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V AC

 

1 165,30 zł

 

SCO-2080RP

  

1/3"  Super HAD color CCD, 600TV lines kolor, 700 TV lines B/W, IR LED  o dalekim
zasięgu do 50m, obiektyw 3,6 x (2.8~10mm), 0 lux ( IR LED włączone) 0,15 lux kolor

(F1.2), 0.0003 lux B/W (Sens-up x512), System redukcji szumów SSNR III, ICR
ruchomy filtr podczerwieni, 12 Stref prywatności, 8 stref detekcji ruchu, OSD
(Wyświetlanie na ekranie), wbudowane SSDR, HLC,BLC, AWC, ATW, Coaxial,

Stosunek sygnał / szum 52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V AC

 

984,70 zł

 

SCO-1020RP

  

1/4"  CMOS, 520TV lines kolor,IR LED  o zasięgu do 15m, obiektyw 3,6 mm, 0 lux ( IR
LED włączone), funkcja dzień noc, DNR, AGC, Stosunek sygnał / szum 46dB, obudowa

z IP66, Zasilanie:12V DC

 

528,90 zł

 

SCO-2370

  

1/4"  Super HAD color CCD, 600TV lines kolor, 700 TV lines B/W, obiektyw 37x zoom
optyczny (3,5~129,5mm), 0,2 lux kolor (F1.67), 0.0004 lux B/W (Sens-up x512),

System redukcji szumów SSNR III, ICR ruchomy filtr podczerwieni, 12 Stref
prywatności, 8 stref detekcji ruchu, OSD (Wyświetlanie na ekranie), HLC,BLC, SSDR,

AWC, ATW, DIS, Coaxial sterowanie kablem koncentrycznym, RS-485 Stosunek
sygnał / szum 52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V AC

 

2 812,20 zł

 

SCO-2080P

  

1/3"  Super HAD color CCD, 600TV lines kolor, 700 TV lines B/W,  obiektyw 3,6 x
(2.8~10mm), 0,15 lux kolor (F1.2), 0.0003 lux B/W (Sens-up x512), System redukcji

szumów SSNR III, ICR ruchomy filtr podczerwieni, 12 Stref prywatności, 8 stref

 

950,30 zł
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detekcji ruchu, OSD (Wyświetlanie na ekranie), wbudowane SSDR, HLC,BLC, AWC,
ATW, Coaxial, Stosunek sygnał / szum 52dB, obudowa z IP66, Zasilanie:12V DC/24V

AC
 

�

 

Kamery ATM

 

�
 

SCB-3020P

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD (Doubles can), 0,45 lux (F2.0, Sens-up x
2) kolor, 600 linii , wbudowany obiektyw 3.7mm, manual PAN-TILT,  OSD w języku

polskim, WDR ( x160), VPS, BLC, HLC,  AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC,  DIS,
System redukcji szumów 2D+3D , detekcja ruchu, obrócenie obrazu,12x   strefy
prywatności, 1 x wyjście alarmowe, PIP, regulacja ostrośći obrazu, inteligentna

analiza obrazu, Elektroniczna migawka 1/50 ~1/120000 , wymiary
53,3mm(wysokość) x 40,2mm (głębokośc) x 50,2 ( szerokośc ) , Zasilanie DC12V

 

670,80 zł

 

SCB-2010P

  

Kamera dzien/noc 1/3' Super HAD CCD II, 0,04 lux (F2.0, Sens-up x 2) kolor, 600
linii , wbudowany obiektyw 3 mm, manual PAN-TILT,  OSD w języku polskim, SSDR,
BLC, HLC,  AGC, Sens-up, AE, ATW, AWC,  DIS, SSNR III , detekcja ruchu, obrócenie
obrazu,12x  strefy prywatności, regulacja ostrośći obrazu,   elektroniczna migawka
1/50 ~1/120000 , sterowanie COAXIAL, wymiary 52 mm (wysokość) x 81,4 mm

(głębokośc) x 52 mm ( szerokośc ) , Zasilanie DC12V

 

421,40 zł

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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