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Rejestrator XR
REJQ32AHDFXRA
Cena brutto 2 580,54 zł

Cena netto 2 098,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Rejestrator XR REJQ32AHDFXRQ32AHDFXR 

Charakterystyka:

32 wejścia video (BNC) do kamer analogowych i AHD 1.3 MPX (HD) / 2.0 MPX (FULL HD) z funkcją wykrywania sygnału na wejściu,
16 wejść AUDIO [RCA] do zapisu dźwięku z podłączonych kamer,
Obsługa sieciowych kamer IP ONVIF w 3 opcjach konfiguracyjnych: 32 kamery IP 1080P [FULL HD], 16 kamer IP 3 MPX lub 8 kamer IP 5 MPX,
Tryb hybrydowy - dostosuj monitoring do swoich potrzeb: opcja podłączenia 8 kamer AHD FULL HD/analogowych 960H i 8 kamer IP HD,
Dostępny tryb REAL TIME - zapis z prędkością 25 klatek/sekundę dla każdej podłączonej kamery,
Pełny dostęp przy niemal każdym rodzaju łącza Internetowego - rejestrator jest w pełni kompatybilny zarówno ze stałym, jak i zmiennym adresem IP,
Praca w standardzie WiFi - po zakupieniu dedykowanego modułu zyskujesz możliwość współpracy z Internetem bezprzewodowym - penWiFi
Innowacyjna technologia pracy w chmurze (P2P) - obsługa zdalna rejestratora bez przeprowadzania jakichkolwiek konfiguracji sieciowych, przekierowania
portów, czy rejestracji domen - wystarczy, że wpiszesz odpowiedni kod autoryzacyjny!
Wraz z rejestratorem otrzymasz bezpłatne oprogramowanie CMS, pozwalające na obsługę zdalną wielu rejestratorów z tej serii jednocześnie!
Możliwość połączenia z rejestratorem za pomocą przeglądarek Internet Explorer oraz Mozilla Firefox
Podgląd obrazu przez telefony komórkowe/tablety oparte o system Android oraz Apple iOS (iPhone, iPad), 
Porty VGA i HDMI - możliwość podłączenia rejestratora zarówno do standardowych monitorów komputerowych, jak i nowoczesnych telewizorów,
Obsługa 4 dysków SATA oraz możliwość zamontowania nagrywarki DVD [po zamontowaniu nagrywarki liczba obsługiwanych dysków zmniejsza się do
dwóch],
Porty alarmowe [16 wejść i 4 wyjścia] - opcja podłączenia zewnętrznych urządzeń, typu czujka ruchu, syrena itd.
Intuicyjne, graficzne MENU w języku polskim, z obsługą którego nie będzie miał problemów nawet laik w temacie monitoringu,
Nowoczesny design - estetyczna, kompaktowa obudowa oraz rozbudowany system przycisków funkcyjnych na przednim panelu,
Bogato ilustrowany podręcznik użytkownika w języku polskim i fachowe wsparcie techniczne w cenie!
Idealne rozwiązanie dla wymagających - prezentowany model przechodzi profesjonalne testy starzeniowe, gwarantujące bezawaryjną, stabilną pracę [więcej
informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części opsiu].

Specyfikacja:

  model REJQ32AHDFXR

wejścia video 32 x BNC

wejścia audio 16 x RCA

wyjścia video 1 x VGA, 1 x HDMI

wyjścia audio 1 x RCA

rozdzielczość zapisu 2592 x 1944, 2048 x 1536, 920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720

prędkość zapisu 600 klatek / sekundę

kompresja video H.264

kompresja audio PCM

tryb zapisu Ciągły, harmonogram, detekcja ruchu
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detekcja ruchu TAK - zaawansowana, 6 poziomów czułości

siatka detekcji ruchu 16 x 12

prędkość odtwarzania REAK TIME [płynny ruch]

szybkie przewijanie x1, x2, x3, x4

tryb wyświetlania obrazu Pełnoekranowy, QUAD

tryb pracy PENTAPLEX

wyszukiwanie Zaawansowane - czas, zdarzenie

archiwizacja USB, LAN

MENU Graficzne, w języku polskim

dołączone oprogramowanie CMS

zabezpieczenie hasłem TAK

praca w sieci TAK

konfiguracja przez sieć Oprogramowanie CMS, przeglądarka IE

platformy mobilne Android, Apple iOS [iPhone, iPad]

nośnik zapisu 4 x HDD SATA

mocowanie dysku Wewnątrz

HDMI 1 x HDMI

USB 2 x USB 2.0

wejścia alarmowe 16x

wyjścia alarmowe 4x

RS-485 TAK

pilot/mysz TAK / TAK

zasilanie DC 12V, 6A [zasilacz w komplecie]

wymiary 42 x 34 x 7 [cm]

inne P2P - praca w chmurze
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